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前  言 

本标准按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》的规定编写。 

本标准由龙口市蓝牙数控装备有限公司提出。 

本标准由山东机床通用机械工业协会归口。 

本标准负责起草单位：龙口市蓝牙数控装备有限公司。 

本标准主要起草人：王建鹏、王建斌、王嘉轩。 

本标准于 2017 年 12 月 27 日首次发布。 
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数控车铣一体机床 

1 范围 

本标准规定了数控车铣一体机床（以下简称机床）的标记与示例、技术要求、精度、试验方法、检

验规则、标志、使用说明书及包装、运输、贮存。 

本标准适用于各种金属材料的车削、铣削专用工件加工机床。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 2894       安全标志 

GB 5226.1     机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 

GB/T 7932     气动系统通用技术条件 

GB/T 9061     金属切削机床 通用技术条件 

GB/T 9969     工业产品使用说明书 总则 

GB/T 13306    标牌 

GB 15760      金属切削机床 安全防护通用技术条件 

GB/T 16769    金属切削机床 噪声声压级测量方法 

GB/T 17421.1  机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 

GB/T 17421.2  机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 

GB 18209.2    机械安全 指示、标志和操作 第2部分：标志要求 

JB/T 8832     机床数控系统 通用技术条件 

3 规格与型号示例 

3.1 通用特性及结构特性代号 

SKCX-□ 

  

                       防护上最大工件回转直径单位：㎜ 

                       机床代号：表示数控车铣一体机 

示例：SKCX-100  表示最大回转直径为 100mm 的数控车铣一体机床 

3.2 参数 

3.2.1 机床的主参数为最大回转直径。 

3.2.2 机床其它参数应与产品图样及设计文件一致。 

3.2.3 有特殊要求时，可与用户共同商定。 



T/SDMTGM 0001—2017 

2 

4 技术要求 

4.1 基本要求 

4.1.1 机床应按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。产品的各配套件，在本标准中未作专门规

定者，应符合各配套件的技术要求。 

4.1.2 所有紧固部分应无松动，活动部分的润滑和冷却状况良好；机床的润滑性、密封性及三漏应符

合 GB/T 9061 相关规定。 

4.2 结构外观 

4.2.1 机床结构应布局合理、操作方便、造型美观、便于维修。 

4.2.2 表面不得有明显的凹痕、裂缝和变形。 

4.2.3 漆膜及镀层应均匀，无起泡、创伤、脱落等缺陷。 

4.2.4 金属裸露部分应没有锈蚀及其它机械损伤。 

4.2.5 各种标牌应清晰，其固定位置应正确、固定牢固、不倾斜，标牌应符合 GB/T 13306的规定。 

4.3 加工和装配质量 

4.3.1 床身、床鞍、主轴箱等为重要铸件，在粗加工后应进行时效处理。 

4.3.2 床身与床鞍导轨副，床鞍与横滑板导轨副为重要导轨副，应采取耐磨措施。 

4.3.3 机床各连接部件应可靠，重要结合面应 0.04mm塞尺不入,结合部位不应有明显错边。 

4.4 空运转试验 

在不切削状态下做空运转试验，整个运转过程中不应发生故障，检验主运动与进给运动的平稳性、

机床温度的变化、噪声大小。 

4.4.1 温升试验 

机床应进行空运转试验，机床的主运动机构应从最低速起依次运转（无级变速机构作低、中、高速

运转），每级速度的运转时间不得少于2 min。在最高转速运转足够的时间（试验不低于2h），使主轴

轴承达到稳定温度。主轴轴承达到稳定温度时检验主轴轴承的温度和温升，温度不大于70℃，温升不大

于40K。 

4.4.2 噪声试验 

按GB/T16769的规定，机床运转时不应有不正常的尖叫声和不规则的冲击声，整机噪声声压级不超

过80 dB(A)。 

4.5 电气系统 

4.5.1 触电：为防止触电危险，电气设备的防护应符合下列规定： 

a) 带电体的防护应符合 GB 5226.1中的有关规定； 

b) 电气设备绝缘防护应符合 GB 5226.1中有关规定； 

c) 电气设备保护接地应符合 GB 5226.1中有关规定。保护接地连续性试验，绝缘电阻试验，耐压

试验。 

4.5.2 电气设备过电流的保护应符合 GB 5226.1中有关规定。 

4.6 控制系统 
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4.6.1 控制系统的有关安全部分是指从整个系统的最初控制装置或输人点的检测位置开始到机床最终

执行机构或元件（如电动机）。 

4.6.2 控制系统应确保其功能安全可靠，控制系统应能经受预期的工作负荷和外来影响、逻辑的错误

（不包括操作程序）。 

4.6.3 复位不应使机床起动，或起动任何危险部件的运动。 

4.7 安全及防护装置 

4.7.1 机床安全防护必须符合 GB15760 标准要求。防护装置应保护操作者和靠近机床的人不受飞出切

屑的伤害和冷却液的沾污。机床操作时因光线不足而对操作者产生危险，应提供确保机床安全工作的局

部照明装置。 

4.7.2 工作台回转运动、主轴垂直移动和横向移动，应有限位装置或防止碰撞的保险装置。机床各机

构动作应有可靠的联锁，在输入基本参数正确的条件下，若操作或编程正确时，不应产生动作干涉和机

件损坏。 

4.7.3 安全标志应符合 GB 2894、GB18209.2 的有关规定。 

4.7.4 应避免装配错误或重新装配错误造成的危险，否则应： 

a) 在运动部件上或附近标明运行方向； 

b) 在导管、导线、电缆件或连接件上标明标记。 

4.8 润滑、冷却系统 

4.8.1 配置定时或连续自动润滑、冷却系统。 

4.8.2 润滑系统应符合 GB/T 6576的有关规定及下列要求：手动润滑点应设有标志，并便于操作； 

4.8.3 机床温度控制在标准范围内，冷却系统应符合本标准的规定及下列要求： 

a) 固定冷却液喷嘴的装置，应能方便、安全、可靠地固定在所需位置上； 

b) 冷却液开关或流量控制器的位置应确保调整时操作者的安全。 

4.9 负荷试验 

机床应在技术文件规定的额定工作条件下进行，运行速度应符合技术文件的要求，且运行平稳，无

异常。 

5 机床几何精度、数控精度和工作精度见表 1。 

表1  

序号 检验项目 允差(mm) 检验工具 

G1 水平工作台面的径向直线度 0.015 精密水平仪、指示器 

G2 尾座顶尖的跳动 0.020 指示器 

G3 主轴顶尖的跳动 0.012 指示器 

G4 主轴的周期性窜动 0.010 指示器 

G5 主轴的卡盘定位端面跳动 0.0150 指示器 

G6 主轴轴端的卡盘定位锥面的径向跳动 0.010 指示器 

G7 主轴锥孔的径向跳动： a) 0.010 指示器、检验棒 
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a) 靠近主轴端面 

b) 靠近主轴端面L处 

b) 0.020 

L=300 

G8 
回转刀架移动对主轴轴线在主平面内的平行

度 
0.015 指示器、检验棒 

G9 

升降台移动的直线度： 

a)  在横向平面内 

b) 在纵向平面内 

在300测量长度内 

a) 0.020 

b) 0.020  

指示器、角尺 

G10 

立铣轴锥孔的径向跳动： 

a) 靠近立铣轴端面 

b)靠近立铣轴端面L处 

a) 0.010 

b) 0.0150   

L=150 

指示器、检验棒 

G11 

水平工作台对垂直导轨面的垂直度： 

a) 在横向平面内 

b) 在纵向平面内 

在300测量长度内 

a) 0.020 

b) 0.020  

指示器、角尺 

G12 

定位精度：      X 轴 0.016 激光干涉仪 

                Z 轴 0.016 激光干涉仪 

Y 轴 0.016 激光干涉仪 

A 0.008° 激光干涉仪 

B/C2
，
 0.008° 激光干涉仪 

C1 0.008° 激光干涉仪 

G13 

重复定位精度：   X轴 0.008 激光干涉仪 

Z轴 0.008 激光干涉仪 

Y轴 0.008 激光干涉仪 

A 0.004° 激光干涉仪 

B/C2
，
 0.004° 激光干涉仪 

C1 0.004° 激光干涉仪 

P1 

精车圆柱体： 

a) 直径偏差 

b) 端面平面度 

D=100  L=200 

a) 0.005 

b) 0.020 

指示器、角尺 

P2 
直齿轮 

齿距累计误差 

D=100  L=100 

0.O08 
齿轮测量机 

P3 
斜齿轮 

齿向误差 

D=100  L=100 

0.015 
齿轮测量机 

 

 

6 试验方法 

6.1 外观质量 
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采用目测方法 

6.2 结合部分 

采用目测方法，重要结合面应用塞尺检测。机床的润滑性、密封性及三漏检测应符合GB/T 9061相

关规定。 

6.3 温度、温升检测 

使用点温计进行测量。 

6.4 噪声 

机床噪声的检测应在空运转条件下进行，按照GB/T16769要求进行，测量时应使用精度高于3 dB(A)

的声级计测量检查。 

6.5 空载性能 

检测机床控制性能应启动机床，分别查看机床的主轴标称最大转速，快速进给速度以及旋转加速度

等指标是否符合机床加工方的设计标准。 

6.6 控制系统 

依照上述4.6所规定内容或机床设计说明书中的规定内容查看控制配置是否达到要求。 

6.7 电气系统 

机床的电气设计与装配按JB/T 8832及GB/T 7932的相关规定。在目测电气走线等项目过程中应注意

走线是否错乱，线头连接是否牢靠，气动装置固定是否松动，电气配置是否具备机床设计说明书中的要

求，开机检验各项系统指令是否正常，各电气元件是否正常工作。 

6.7.1 绝缘电阻的检验 

用500V 兆欧表测量各独立回路对地及回路间的绝缘电阻。 

6.7.2 介电强度检查 

使用10kV 及以上耐压测试仪检查。 

6.7.3 保护电路连续性检查 

电器连接及布线等采用目测方法，保护电路连续性不大于0.1Ω  ，使用接地电阻测试仪检查。 

6.8 机床几何精度、位置精度和工作精度 

机床精度的检测应严格符合GB/T 17421.1、GB/T 17421.2的相关规定，在无负荷或精加工条件下进

行检测，各项指标的测量工具应按照“表1”中的规定。 

7 检验规则 

7.1 检验分类 

检验分出厂检验和型式检验。 

7.2 出厂检验 

7.2.1 每台机床应经生产单位质检部门合格并附有合格证后方可出厂。 
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7.2.2 出厂检验项目包括本标准第 4章、第 5章内容。 

7.3 型式检验 

7.3.1 型式检验项目除本标准第 4章、第 5章内容外，还应包括主要零部件的材质检验或验证。 

7.3.2 有下列情况之一时，应进行型式检验： 

a)  新产品试制完成及老产品转厂生产时定型鉴定； 

b)  批量生产后，每两年进行一次； 

c)  正式生产后，产品结构、材料或工艺上的变更足以影响产品性能时； 

d)  停产两年后，恢复生产时； 

e)  出现重大质量投诉，质量重大异常时； 

f)  国家技术监督部门提出进行型式检验时。 

7.3.3 型式检验样品应从出厂检验合格的产品中抽取，抽样基数不少于两台。 

7.4 判定规则 

7.4.1 对于表 1中的检测项目，出现一项不合格的产品，即视为不合格品，需要重新安装调整直至合

格。 

7.4.2 对于 4.1～4.9条款的检测，必须按要求检测，符合要求为合格，不符合的重新调整或装配，直

至合格。 

7.4.3 对于外观条款的检测，用目测法，符合 4.3的要求为合格，如有缺陷进行重新处理直至合格。 

7.4.4 对于电气条款的检测按 4.5中的规定进行检测，必须性能稳定方为合格。 

7.4.5 其他要求按本标准的相对应条款进行检测，合格后方可出厂。 

7.4.6 型式检验时若有一项不合格时，需对备样进行复检；若仍不合格，则判定为产品不合格。 

8 标志使用说明书 

8.1 机床的标牌应固定在明显位置。标牌内容应符合下列规定： 

——   产品名称； 

——   产品型号； 

——   出厂产品编号； 

——   生产企业名称； 

——   最大加工范围； 

——   出厂日期。 

8.2 使用说明书的内容应符合 GB/T 9969的规定。 

9 包装、运输、贮存 

9.1 每台机床应随带下列文件： 

——   产品合格证； 

——   产品使用说明书； 

——   装箱单； 

——   随机备附件清单。 
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9.2 机床及其备附件在包装前，凡未经涂漆或电镀保护的裸露金属，应采取临时性防锈措施。存放六

个月以上，应重新进行防锈处理。 

9.3 机床运输时，应避免强烈撞击、抛摔、日晒、雨淋等。 

9.4 不得在露天、潮湿、强磁场、强热源处贮存。 

_________________________________ 


